
Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos. 
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Correas tensoras
Hebillas/cierres de acero inoxidable,  
correa de plástico, multicomponente

ESPECIFICACIÓN
Tipos
•	 Tipo AA: 2 placas atornillables planas
•	 Tipo  AD:  Placa atornillable plana, placa de suspensión y gancho 

                     atornillable
•	 Tipo BB: 2 placas atornillables a 45°
•	 Tipo BD:  Placa atornillable a 45°, placa de suspensión y gancho 

                     atornillable
Hebilla/elementos de cierre
Acero inoxidable AISI 304 NI
Correa
Plástico, poliéster
•	 Tejido
•	 Negro B

INFORMACIÓN
Las correas tensoras GN 1111 se utilizan para asegurar cajas o 
cajones en soportes o para fijar contenedores a transportadores. 
Constan de dos cintas que se pueden atornillar o remachar en su 
posición con los accesorios metálicos que llevan cosidos de forma 
segura en sus extremos.
Las correas se conectan entre sí pasándolas por la hebilla. La hebilla 
bloquea la cinta en la dirección de tiro; para soltarla, debe presionarse 
la aleta de bloqueo con carga de muelle para elevarla.
Los tipos AD y BD pueden fijarse o soltarse rápida y fácilmente 
gracias al cierre de gancho adicional. Con estos tipos, el extremo 
suelto de la cinta está plegado y cosido para evitar que la correa de 
amarre se salga de forma inadvertida.
Las correas tensoras GN 1111 no se deben usar para izar ni amarrar 
cargas.

DATOS TÉCNICOS
•	 Ejemplos de aplicación (ver página )
•	 Características plásticas (ver página A2)
•	 Características del acero inoxidable (ver página A26)

GN 1111-AA� STAINLESS STEEL

Descripción b1 l1 máx. pasada por la hebilla b2 d l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-AA-NI-B 25 500 34 5.3 250 340 8 1.5 56
GN 1111-25-700-AA-NI-B 25 700 34 5.3 250 540 8 1.5 60
GN 1111-25-900-AA-NI-B 25 900 34 5.3 450 540 8 1.5 64
GN 1111-25-1050-AA-NI-B 25 1050 34 5.3 250 890 8 1.5 68
GN 1111-25-1250-AA-NI-B 25 1250 34 5.3 450 890 8 1.5 72
GN 1111-25-1600-AA-NI-B 25 1600 34 5.3 800 890 8 1.5 81
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GN 1111-AD� STAINLESS STEEL

Descripción b1 l1 máx. pasada por la hebilla b2 b3 d l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-AD-NI-B 25 500 34 22 5.3 250 340 8 1.5 66
GN 1111-25-700-AD-NI-B 25 700 34 22 5.3 250 540 8 1.5 70
GN 1111-25-900-AD-NI-B 25 900 34 22 5.3 450 540 8 1.5 74
GN 1111-25-1050-AD-NI-B 25 1050 34 22 5.3 250 890 8 1.5 78
GN 1111-25-1250-AD-NI-B 25 1250 34 22 5.3 450 890 8 1.5 82
GN 1111-25-1600-AD-NI-B 25 1600 34 22 5.3 800 890 8 1.5 91

GN 1111-BB� STAINLESS STEEL

Descripción b1 l1 máx. pasada por la hebilla b2 d h1 ≈ l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-BB-NI-B 25 500 34 5.3 11.7 250 340 8 1.5 60
GN 1111-25-700-BB-NI-B 25 700 34 5.3 11.7 250 540 8 1.5 64
GN 1111-25-900-BB-NI-B 25 900 34 5.3 11.7 450 540 8 1.5 68
GN 1111-25-1050-BB-NI-B 25 1050 34 5.3 11.7 250 890 8 1.5 72
GN 1111-25-1250-BB-NI-B 25 1250 34 5.3 11.7 450 890 8 1.5 76
GN 1111-25-1600-BB-NI-B 25 1600 34 5.3 11.7 800 890 8 1.5 85

GN 1111-BD� STAINLESS STEEL

Descripción b1 l1 máx. pasada por la hebilla b2 b3 d h1 ≈ h2 l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-BD-NI-B 25 500 34 22 5.3 11.7 8 250 340 8 1.5 68
GN 1111-25-700-BD-NI-B 25 700 34 22 5.3 11.7 8 250 540 8 1.5 72
GN 1111-25-900-BD-NI-B 25 900 34 22 5.3 11.7 8 450 540 8 1.5 76
GN 1111-25-1050-BD-NI-B 25 1050 34 22 5.3 11.7 8 250 890 8 1.5 80
GN 1111-25-1250-BD-NI-B 25 1250 34 22 5.3 11.7 8 450 890 8 1.5 84
GN 1111-25-1600-BD-NI-B 25 1600 34 22 5.3 11.7 8 800 890 8 1.5 93
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