
Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos. 
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Brazos de fijación
para bridas neumáticas GN 8620/GN 8621, aluminio

ESPECIFICACIÓN
Tipo
•	 Tipo M: Centrado
Brazo de sujeción
Aluminio, anodizado, color natural ALN
Pieza de sujeción
acero, galvanizado, azul pasivado
Tornillos de cabeza con hueco hexagonal ISO 4762
Acero, pavonado
Arandelas ISO 7092
Acero, galvanizado

INFORMACIÓN
Los brazos de sujeción GN 8620.1 se usan junto con las bridas 
neumáticas GN 8620 (ver página )/GN 8621 (ver página ).
Se pueden encontrar las posibles posiciones de montaje y el 
ángulo de rotación máximo de los brazos de sujeción, además 
de instrucciones de instalación relevantes, en las hojas de datos 
normalizadas de la brida neumática.

ACCESORIO
•	 Tornillos de fijación
•	 DIN 6325 (ver página ) Pasadores de fijación

DATOS TÉCNICOS
•	 Instrucciones técnicas (ver página )
•	 Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21) 

GN 8620.1 

Descripción
Para bridas de 
accionamiento 

neumático 
tamaño

s
 Cuadrado

a ±0.1
 desplaza-

miento
b1 b2 b3 d1 H7 d2

h 
±0.1

l1 
±0.1

l2 
±0.1 l3

m1

 ±0.02
m1

 ±0.02
Tornillos

 de fijación

Par de 
apriete
en Nm

GN 8620.1-12-0-M-ALN 25 12 0 12 36 53 4 6.5 20 93 65 48 20 20 M5-14 5 125

GN 8620.1-16-15-M-ALN 40 16 15 16 34.5 55 6 7 22 117 90 70 20 20 M6-20 10 230

GN 8620.1-22-15-M-ALN 63 22 15 20 54 78 6 9 28 144 105 80 30 30 M8-25 25 512
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GN 8620.1 RoHS


