
PrensaestopasNew



¿Qué son los prensaestopas?

Los prensaestopas garantizan un alivio de tracción y una hermetización fiables de los hilos y cables eléctricos en equipos 
industriales, así como en la construcción de máquinas e instalaciones. Elesa+Ganter ofrece prensaestopas de alta calidad 
hechos de acero inoxidable, latón niquelado y tecnopolímero plástico.

Cada tipo de material proporciona sus propias ventajas específicas:
	– Acero inoxidable: ofrece una máxima resistencia a la corrosión y es idóneo para entornos con requisitos especiales de 

higiene o agresivos.
	– Latón niquelado: garantiza una alta estabilidad, una larga vida útil y una buena protección frente a las influencias 

mecánicas.
	– Tecnopolímero: ligero, resistente a muchas sustancias químicas y la solución preferente para la mayoría de las 

aplicaciones industriales gracias a su excelente relación precio/prestaciones.

PRENSAESTOPAS
Seguros, versátiles y adecuados para cualquier aplicación
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La elección del tipo de rosca adecuado es fundamental 
para garantizar la compatibilidad con carcasas y 
conexiones de máquina específicas:

	– Rosca métrica (M): se trata del estándar internacional 
actual. Ofrece un paso de rosca fino y garantiza una 
conexión segura y resistente a las vibraciones.

	– Rosca PG: se trata de un sistema de rosca más 
antiguo y más grueso que se utiliza principalmente en 
sistemas existentes o en la construcción de armarios 
de control. Se basa en el principio de la "rosca blindada" 
(PanzerGewinde") y presenta diámetros mayores con 
filetes de rosca relativamente delgados.

	– Rosca NPT: se trata de un estándar de rosca de 
tubo cónico originario de los Estados Unidos con 
propiedades de autosellado. 

Debido a la forma cónica, la rosca queda sellada al 
apretarse, lo que la hace especialmente adecuada para 
aplicaciones neumáticas o con líquidos.

Elesa+Ganter ofrece una amplia selección de accesorios 
para el uso óptimo de los prensaestopas:

	– Tuercas de montaje: para un montaje seguro; 
incluye versiones de tecnopolímero de poliamida (PA) 
reforzado con fibra de vidrio para cerramientos de 
paredes finas con orificios no roscados.

	– Tapones roscados: disponibles en latón y en 
tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra 
de vidrio para sellar con fiabilidad aberturas no usadas 
en cerramientos.

	– Tapones roscados para múltiples líneas: para tender 
varias líneas a través de un único prensaestopas.

	– Reductores: para conectar diferentes tamaños 
de rosca y permitir el uso de prensaestopas más 
pequeños cuando sea necesario.

	– Insertos de sellado múltiples: permiten pasar 
varios cables a través de un único prensaestopas 
manteniendo al mismo tiempo un sellado y un alivio 
de tracción fiables.

Con su amplia selección de materiales, roscas y accesorios, Elesa+Ganter ofrece la solución adecuada para prácticamente 
cualquier instalación eléctrica, de forma fiable, duradera y funcional.

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.﻿
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.﻿
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GN 62444 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

GN 62444-M-MS (rosca métrica)

Descripción d1 d2

d2
Intervalo de 

sujeción 
Ø

h máx. Longitud l A/F1 A/F2

Par de
apriete 
en Nm 
A/F1

Par de
apriete 
en Nm 
A/F2

GN 62444-M12x1,5-6-MS M 12 x 1.5 6 3...6 22 6 14 14 2 1 13
GN 62444-M16x1,5-8-MS M 16 x 1.5 8 4...8 23 7 17 18 2.5 2.5 20
GN 62444-M16x1,5-10-MS M 16 x 1.5 10 5...10 28.5 7 20 20 2.5 2.5 26
GN 62444-M20x1,5-12-MS M 20 x 1.5 12 6...12 26.5 8 22 22 4 3.5 29
GN 62444-M25x1,5-14-MS M 25 x 1.5 14 10...14 27.7 8 24 27 5.5 3.5 47
GN 62444-M25x1,5-17-MS M 25 x 1.5 17 11...17 32.5 8 27 27 5.5 3.5 49
GN 62444-M32x1,5-18-MS M 32 x 1.5 18 13...18 33 9 30 34 9 3.5 80
GN 62444-M32x1,5-21-MS M 32 x 1.5 21 15...21 36 8 34 34 6 5 85
GN 62444-M40x1,5-25-MS M 40 x 1.5 25 18...25 38 9 40 43 10 5 154
GN 62444-M40x1,5-28-MS M 40 x 1.5 28 19...28 43.5 9 43 43 11 5 154
GN 62444-M50x1,5-32-MS M 50 x 1.5 32 22...32 48 9 50 55 20 5 290
GN 62444-M50x1,5-38-MS M 50 x 1.5 38 27...38 55 9 58 58 20 8 293
GN 62444-M63x1,5-44-MS M 63 x 1.5 44 34...44 53 14 64 68 20 12 425

Prensaestopas
Latón/acero inoxidable, 
rosca métrica/rosca PG/rosca NPT

ESPECIFICACIÓN
Carcasa
•	 Latón, niquelado MS
•	 Acero inoxidable AISI 303 NI
Inserto de sellado
Caucho de cloropreno (CR)
Inserto de fijación
Plástico, poliamida (PA)
Junta tórica
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)
Resistente a temperatura de -40 °C a +100 °C
Protección clase IP 68

INFORMACIÓN
Los prensaestopas GN 62444 se usan para pasar cables o hilos al 
interior de carcasas, aliviar la tracción y sellarlos. Dentro del rango 
de fijación especificado, el efecto de sellado y fijación aumenta con 
el diámetro del cable.
Los prensaestopas se atornillan en una rosca interna ya existente o 
se montan en un orificio pasante mediante una contratuerca.
Incluyen una junta tórica para sellado contra la carcasa.

ACCESORIO
•	 GN 62444.1 Contratuercas de latón y acero inoxidable (rosca 

métrica y PG), (ver página 11)
•	 GN 62444.2 Tapones roscados (rosca métrica y PG), (ver página 15)
•	 GN 62444.4 Reductores (rosca métrica), (ver página 20)

DATOS TÉCNICOS
•	 Clases de protección IP (ver página principal del catálogo A23)
•	 Características del plástico (ver página principal del catálogo A2)
•	 Características del acero inoxidable (ver página principal del  

catálogo A26)
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� 2/3GN 62444 Prensaestopas

STAINLESS STEELGN 62444-M-NI (rosca métrica)

Descripción d1 d2

d2
Intervalo de 

sujeción 
Ø

h máx. Longitud l A/F1 A/F2

Par de
apriete 
en Nm 
A/F1

Par de
apriete 
en Nm 
A/F2

GN 62444-M12x1,5-6-NI M 12 x 1.5 6 3...6 22 6 14 14 5.5 3 10
GN 62444-M16x1,5-8-NI M 16 x 1.5 8 4...8 23 7 17 19 6.5 4 17
GN 62444-M16x1,5-10-NI M 16 x 1.5 10 5...10 28.5 7 22 22 8 4 30
GN 62444-M20x1,5-12-NI M 20 x 1.5 12 6...12 24 8 22 22 8 5.5 24
GN 62444-M25x1,5-14-NI M 25 x 1.5 14 10...14 27.5 8 24 27 11 6 41
GN 62444-M25x1,5-17-NI M 25 x 1.5 17 11...17 32.5 8 27 27 14 6 52
GN 62444-M32x1,5-18-NI M 32 x 1.5 18 13...18 32.5 9 30 36 17 6 78
GN 62444-M32x1,5-21-NI M 32 x 1.5 21 15...21 36 8 36 36 15 6 86
GN 62444-M40x1,5-25-NI M 40 x 1.5 25 18...25 40.6 9 41 46 30 12 135
GN 62444-M40x1,5-28-NI M 40 x 1.5 28 19...28 43.5 9 46 46 17 12 159
GN 62444-M50x1,5-32-NI M 50 x 1.5 32 22...32 47 9 50 55 42 18 250
GN 62444-M50x1,5-38-NI M 50 x 1.5 38 27...38 51 9 60 60 30 18 300
GN 62444-M63x1,5-44-NI M 63 x 1.5 44 34...44 52 14 65 70 55 25 417

GN 62444-PG-MS (rosca PG)

Descripción d1 d2

d2
Intervalo de 

sujeción 
Ø

h máx. Longitud l A/F1 A/F2

Par de
apriete 
en Nm 
A/F1

Par de
apriete 
en Nm 
A/F2

GN 62444-PG7-6-MS PG 7 6 3...6 22 6 14 14 5 3 13
GN 62444-PG9-8-MS PG 9 8 4...8 23.5 6 17 17 6 4 17
GN 62444-PG11-10-MS PG 11 10 5...10 26 6 20 20 7 5 25
GN 62444-PG13,5-12-MS PG 13.5 12 6...12 24.5 6.5 22 22 8 5.5 31
GN 62444-PG16-14-MS PG 16 14 10...14 28 6.5 24 24 11 7 35
GN 62444-PG21-18-MS PG 21 18 13...18 32.5 7.2 30 30 17 10 63
GN 62444-PG29-25-MS PG 29 25 18...25 38.5 8 40 40 30 15 131
GN 62444-PG36-32-MS PG 36 32 22...32 48 9 50 50 42 20 225
GN 62444-PG48-44-MS PG 48 44 34...44 53 14 64 64 50 35 363
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� 3/3GN 62444 Prensaestopas

GN 62444-NPT-MS (rosca NPT)

Descripción d1 d2

d2
Intervalo de 

sujeción 
Ø

h máx. Longitud l A/F1 A/F2

Par de
apriete 
en Nm 
A/F1

Par de
apriete 
en Nm 
A/F2

GN 62444-NPT3/8-8-MS NPT 3/8 8 4...8 23 11.5 17 19 6.5 3 17
GN 62444-NPT1/2-12-MS NPT 1/2 12 6...12 25.5 13 22 22 17 5.5 29
GN 62444-NPT1/2-14-MS NPT 1/2 14 10...14 28 13 24 24 11 5.5 42
GN 62444-NPT3/4-18-MS NPT 3/4 18 13...18 35.5 13 30 30 17 6 63

STAINLESS STEELGN 62444-PG-NI (rosca PG)

Descripción d1 d2

d2
Intervalo de 

sujeción 
Ø

h máx. Longitud l A/F1 A/F2

Par de
apriete 
en Nm 
A/F1

Par de
apriete 
en Nm 
A/F2

GN 62444-PG7-6-NI PG 7 6 3...6 22 6 14 14 5 3 11
GN 62444-PG9-8-NI PG 9 8 4...8 23 6 17 19 6 4 18
GN 62444-PG11-10-NI PG 11 10 5...10 25.5 6 22 22 7 5 33
GN 62444-PG13,5-12-NI PG 13.5 12 6...12 24 6.5 22 22 8 5.5 33
GN 62444-PG16-14-NI PG 16 14 10...14 27.5 6.5 24 24 11 7 30
GN 62444-PG21-18-NI PG 21 18 13...18 32.5 7.2 30 30 17 10 53
GN 62444-PG29-25-NI PG 29 25 18...25 38.5 8 41 41 30 15 134
GN 62444-PG36-32-NI PG 36 32 22...32 46 9 50 50 42 20 246
GN 62444-PG48-44-NI PG 48 44 34...44 49.5 14 65 65 50 35 357



CGT RoHS PA IP68
+100°

-40°

Prensaestopas
rosca métrica, PG y NPT, tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color gris RAL 7035 (C3) o 
negro RAL 9005 (C9).

JUNTA DE SELLADO
Caucho de cloropreno (CR)

JUNTA DE CIERRE
Tecnopolímero de base poliamídica (PA)

EJECUCIONES ESTÁNDAR
	- CGT: roscados métricos.
	- CGT-PG: roscados PG.
	- CGT-NPT: roscados NPT.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Se utilizan para asegurar y aislar cables eléctricos dentro de equipos 
eléctricos, como tableros de distribución y cajas de conexiones, 
proporcionando protección frente al polvo, el agua y factores 
externos.
Mantienen los cables sujetos en su sitio de forma segura, evitando 
el estrés mecánico o tirones accidentales que podrían afectar a las 
conexiones eléctricas internas, garantizando su continuidad.
Dentro del rango de apriete especificado, el efecto de sellado y 
bloqueo aumenta con el diámetro del cable.
Los prensaestopas se pueden instalar en equipos eléctricos ya sea 
utilizando la rosca existente o bien, en el caso de un agujero pasante, 
usando tuercas de montaje.

ACCESORIOS
	- CGT-NTC: tuercas de montaje (ver página 12)
	- CGT-TC: tapones roscados (ver página 16)
	- CGA-MS: juntas de sellado múltiples (ver página 19)
	- CGT-HR: reductores (ver página 21)     

CGT-NTC

CGT-HR

CGT-TC

CGA-MS

﻿Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
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CGT	
Prensaestopas

CGT 

Código Descripción d1 d2

d2

Rango de 
apriete

hmax l s s1

Par de apriete 
recomendado para s

[Nm]

Par de apriete 
recomendado para s1

[Nm]

560001-C3 CGT-M12x1,5-8-15-C3 M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 23 8 15 15 2 1 3
560001-C9 CGT-M12x1,5-8-15-C9 M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 23 8 15 15 2 1 3
560003-C3 CGT-M16x1,5-8-19-C3 M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 25 8 19 19 2.5 2.5 6
560003-C9 CGT-M16x1,5-8-19-C9 M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 25 8 19 19 2.5 2.5 6
560005-C3 CGT-M16x1,5-10-22-C3 M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 30 10 22 22 2.5 2.5 9
560005-C9 CGT-M16x1,5-10-22-C9 M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 30 10 22 22 2.5 2.5 9
560007-C3 CGT-M20x1,5-10-24-C3 M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 29.5 10 24 24 4 3.5 11
560007-C9 CGT-M20x1,5-10-24-C9 M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 29.5 10 24 24 4 3.5 11
560009-C3 CGT-M20x1,5-10-27-C3 M 20 x 1.5 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 14
560009-C9 CGT-M20x1,5-10-27-C9 M 20 x 1.5 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 14
560011-C3 CGT-M25x1,5-8-29-C3 M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 35 8 29 29 5.5 3.5 16
560011-C9 CGT-M25x1,5-8-29-C9 M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 35 8 29 29 5.5 3.5 16
560013-C3 CGT-M25x1,5-10-33-C3 M 25 x 1.5 18 13 ÷ 18 37 10 33 33 9 3.5 23
560013-C9 CGT-M25x1,5-10-33-C9 M 25 x 1.5 18 13 ÷ 18 37 10 33 33 9 3.5 23
560015-C3 CGT-M32x1,5-10-36-C3 M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 42 10 36 36 6 5 25
560015-C9 CGT-M32x1,5-10-36-C9 M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 42 10 36 36 6 5 25
560017-C3 CGT-M32x1,5-15-42-C3 M 32 x 1.5 25 18 ÷ 25 41 15 42 42 10 5 40
560017-C9 CGT-M32x1,5-15-42-C9 M 32 x 1.5 25 18 ÷ 25 41 15 42 42 10 5 40
560019-C3 CGT-M40x1,5-10-46-C3 M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 47 10 46 46 11 5 44
560019-C9 CGT-M40x1,5-10-46-C9 M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 47 10 46 46 11 5 44
560021-C3 CGT-M40x1,5-18-53-C3 M 40 x 1.5 32 22 ÷ 32 51.5 18 53 53 22 5 77
560021-C9 CGT-M40x1,5-18-53-C9 M 40 x 1.5 32 22 ÷ 32 51.5 18 53 53 22 5 77
560023-C3 CGT-M50x1,5-18-60-C3 M 50 x 1.5 38 30 ÷ 38 53 18 60 60 20 8 91
560023-C9 CGT-M50x1,5-18-60-C9 M 50 x 1.5 38 30 ÷ 38 53 18 60 60 20 8 91
560025-C3 CGT-M63x1,5-18-65-C3 M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 53 18 65 65 20 12 98
560025-C9 CGT-M63x1,5-18-65-C9 M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 53 18 65 65 20 12 98

d2

s s1

d1
h l

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
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CGT	
Prensaestopas

CGT-PG 

Código Descripción d1 d2

d2

Rango de 
apriete

hmax l s s1

Par de apriete 
recomendado para s

[Nm]

Par de apriete 
recomendado para s1

[Nm]

560051-C3 CGT-PG7-8-15-C3 PG 7 6 3 ÷ 6 22 8 15 15 2 1 3
560051-C9 CGT-PG7-8-15-C9 PG 7 6 3 ÷ 6 22 8 15 15 2 1 3
560053-C3 CGT-PG9-8-19-C3 PG 9 8 4 ÷ 8 26.5 8 19 19 2.5 1.5 6
560053-C9 CGT-PG9-8-19-C9 PG 9 8 4 ÷ 8 26.5 8 19 19 2.5 1.5 6
560055-C3 CGT-PG11-8-22-C3 PG 11 10 5 ÷ 10 29 8 22 22 2.5 2 8
560055-C9 CGT-PG11-8-22-C9 PG 11 10 5 ÷ 10 29 8 22 22 2.5 2 8
560057-C3 CGT-PG13,5-10-24-C3 PG 13.5 12 6 ÷ 12 29 10 24 24 4 3 10
560057-C9 CGT-PG13,5-10-24-C9 PG 13.5 12 6 ÷ 12 29 10 24 24 4 3 10
560059-C3 CGT-PG16-10-27-C3 PG 16 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 13
560059-C9 CGT-PG16-10-27-C9 PG 16 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 13
560061-C3 CGT-PG21-11-33-C3 PG 21 18 13 ÷ 18 37 11 33 33 5.5 3.5 21
560061-C9 CGT-PG21-11-33-C9 PG 21 18 13 ÷ 18 37 11 33 33 5.5 3.5 21
560063-C3 CGT-PG29-11-42-C3 PG 29 25 18 ÷ 25 41 11 42 42 10 9.5 37
560063-C9 CGT-PG29-11-42-C9 PG 29 25 18 ÷ 25 41 11 42 42 10 9.5 37
560065-C3 CGT-PG36-13-53-C3 PG 36 32 22 ÷ 32 51.5 13 53 53 16 11 69
560065-C9 CGT-PG36-13-53-C9 PG 36 32 22 ÷ 32 51.5 13 53 53 16 11 69
560067-C3 CGT-PG42-13-60-C3 PG 42 38 30 ÷ 38 53.5 13 60 60 20 14 82
560067-C9 CGT-PG42-13-60-C9 PG 42 38 30 ÷ 38 53.5 13 60 60 20 14 82
560069-C3 CGT-PG48-14-65-C3 PG 48 44 34 ÷ 44 53.5 14 65 65 20 14 92
560069-C9 CGT-PG48-14-65-C9 PG 48 44 34 ÷ 44 53.5 14 65 65 20 14 92

d2

s s1

d1

h l
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CGT	
Prensaestopas

CGT-NPT 

Código Descripción d1 d2

d2

Rango de 
apriete

hmax l s s1

Par de apriete 
recomendado para s

[Nm]

Par de apriete 
recomendado para s1

[Nm]

560071-C3 CGT-3/8 NPT-15-22-C3 3/8 NPT 10 5 ÷ 10 29 15 22 22 2.5 1 10
560071-C9 CGT-3/8 NPT-15-22-C9 3/8 NPT 10 5 ÷ 10 29 15 22 22 2.5 1 10
560073-C3 CGT-1/2 NPT-15-24-C3 1/2 NPT 12 6 ÷ 12 29 15 24 24 5 2 12
560073-C9 CGT-1/2 NPT-15-24-C9 1/2 NPT 12 6 ÷ 12 29 15 24 24 5 2 12
560075-C3 CGT-1/2 NPT-15-27-C3 1/2 NPT 14 10 ÷ 14 31 15 27 27 5 2 15
560075-C9 CGT-1/2 NPT-15-27-C9 1/2 NPT 14 10 ÷ 14 31 15 27 27 5 2 15
560077-C3 CGT-3/4 NPT-15-33-C3 3/4 NPT 18 13 ÷ 18 37 15 33 33 9 3 24
560077-C9 CGT-3/4 NPT-15-33-C9 3/4 NPT 18 13 ÷ 18 37 15 33 33 9 3 24
560079-C3 CGT-1 NPT-18-42-C3 1 NPT 25 18 ÷ 25 41 18 42 42 9.5 4 41
560079-C9 CGT-1 NPT-18-42-C9 1 NPT 25 18 ÷ 25 41 18 42 42 9.5 4 41

d2

s s1

d1

h l
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GN 62444.1 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

Tuercas de montaje
Latón/acero inoxidable,  
rosca métrica/rosca PG

ESPECIFICACIÓN
Latón MS
Niquelado
Acero inoxidable AISI 303 NI

INFORMACIÓN
Las tuercas de montaje GN 62444.1 se usan para fijar cajas de cable, 
reductores o tapones roscados en orificios pasantes en carcasas.

DATOS TÉCNICOS
•	 Características del acero inoxidable (ver página principal del 

catálogo A26)

GN 62444.1-PG-MS (rosca PG)

Descripción d b e ≈ s

GN 62444.1-PG7-MS PG 7 2.8 16.5 15 2
GN 62444.1-PG9-MS PG 9 2.8 19.9 18 3
GN 62444.1-PG11-MS PG 11 3 23.4 21 3
GN 62444.1-PG13,5-MS PG 13.5 3 25.4 23 3
GN 62444.1-PG16-MS PG 16 3 28.9 26 5
GN 62444.1-PG21-MS PG 21 3.5 35.4 32 8
GN 62444.1-PG29-MS PG 29 4 45 41 13
GN 62444.1-PG36-MS PG 36 5 57 51 22
GN 62444.1-PG42-MS PG 42 5 64.7 60 34
GN 62444.1-PG48-MS PG 48 5.5 69 64 35

STAINLESS STEELGN 62444.1-PG-NI (rosca PG)

Descripción d b e ≈ s

GN 62444.1-PG7-NI PG 7 2.8 15.4 14 2
GN 62444.1-PG9-NI PG 9 2.8 20.9 19 2
GN 62444.1-PG11-NI PG 11 3 23.9 22 3
GN 62444.1-PG13,5-NI PG 13.5 3 26.3 24 3
GN 62444.1-PG16-NI PG 16 3 29.6 27 5
GN 62444.1-PG21-NI PG 21 3.5 35.7 32 7
GN 62444.1-PG29-NI PG 29 4 45.5 41 12
GN 62444.1-PG36-NI PG 36 5 65.9 60 19

GN 62444.1-M-MS (rosca métrica)

Descripción d b e ≈ s

GN 62444.1-M12x1,5-MS M 12 x 1.5 2.8 16.3 15 2
GN 62444.1-M16x1,5-MS M 16 x 1.5 2.8 20.9 19 3
GN 62444.1-M20x1,5-MS M 20 x 1.5 3 26.2 24 4
GN 62444.1-M25x1,5-MS M 25 x 1.5 3.5 31.7 29 7
GN 62444.1-M32x1,5-MS M 32 x 1.5 4 39.5 36 11
GN 62444.1-M40x1,5-MS M 40 x 1.5 5 50.4 46 24
GN 62444.1-M50x1,5-MS M 50 x 1.5 5 58.5 57 33
GN 62444.1-M63x1,5-MS M 63 x 1.5 6 76.6 70 58

STAINLESS STEELGN 62444.1-M-NI (rosca métrica)

Descripción d b e ≈ s

GN 62444.1-M12x1,5-NI M 12 x 1.5 2.8 16.3 15 2
GN 62444.1-M16x1,5-NI M 16 x 1.5 3 20.9 19 3
GN 62444.1-M20x1,5-NI M 20 x 1.5 3.5 26.6 24 5
GN 62444.1-M25x1,5-NI M 25 x 1.5 4 32.7 30 7
GN 62444.1-M32x1,5-NI M 32 x 1.5 5 38.7 36 10
GN 62444.1-M40x1,5-NI M 40 x 1.5 5 49.6 46 20
GN 62444.1-M50x1,5-NI M 50 x 1.5 5 59.5 55 27
GN 62444.1-M63x1,5-NI M 63 x 1.5 6 76.6 70 47

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos. 11
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CGT-NTC RoHS PA
+100°

-40°

Contratuercas
para prensaestopas CGT, rosca métrica, PG y NPT, tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de 
vidrio, color gris RAL 7035 (C3) o color negro RAL 9005 (C9).

EJECUCIONES ESTÁNDAR
	- CGT-NTC: roscados métricos.
	- CGT-NTC-PG: roscados PG.
	- CGT-NTC-NPT: roscados NPT.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Se utilizan para fijar un prensaestopas CGT en la abertura del panel 
de un cuadro de distribución o caja de conexiones, para garantizar un 
sellado mecánico. De modo similar, se pueden utilizar para asegurar 
reductores CGT-HR o tapones roscados CGT-TC.
  

CGT-NTC 

Código Descripción d b e ≈ s

560101-C3 CGT-NTC-M12x1,5-C3 M 12 x 1.5 5 19.3 18 1
560101-C9 CGT-NTC-M12x1,5-C9 M 12 x 1.5 5 19.3 18 1
560103-C3 CGT-NTC-M16x1,5-C3 M 16 x 1.5 5 24.2 22 2
560103-C9 CGT-NTC-M16x1,5-C9 M 16 x 1.5 5 24.2 22 2
560105-C3 CGT-NTC-M20x1,5-C3 M 20 x 1.5 6 28.6 26 2
560105-C9 CGT-NTC-M20x1,5-C9 M 20 x 1.5 6 28.6 26 2
560107-C3 CGT-NTC-M25x1,5-C3 M 25 x 1.5 6 35 32 3
560107-C9 CGT-NTC-M25x1,5-C9 M 25 x 1.5 6 35 32 3
560109-C3 CGT-NTC-M32x1,5-C3 M 32 x 1.5 7 45.9 41 7
560109-C9 CGT-NTC-M32x1,5-C9 M 32 x 1.5 7 45.9 41 7
560111-C3 CGT-NTC-M40x1,5-C3 M 40 x 1.5 7 55.7 50 7
560111-C9 CGT-NTC-M40x1,5-C9 M 40 x 1.5 7 55.7 50 7
560113-C3 CGT-NTC-M50x1,5-C3 M 50 x 1.5 8 65.7 60 13
560113-C9 CGT-NTC-M50x1,5-C9 M 50 x 1.5 8 65.7 60 13
560115-C3 CGT-NTC-M63x1,5-C3 M 63 x 1.5 8 82.3 75 20
560115-C9 CGT-NTC-M63x1,5-C9 M 63 x 1.5 8 82.3 75 20

s
db

e

CGT
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CGT-NTC	
Contratuercas

CGT-NTC-PG 

Código Descripción d b e ≈ s

560131-C3 CGT-NTC-PG7-C3 PG 7 5 20.9 19 1
560131-C9 CGT-NTC-PG7-C9 PG 7 5 20.9 19 1
560133-C3 CGT-NTC-PG9-C3 PG 9 5 24.1 22 2
560133-C9 CGT-NTC-PG9-C9 PG 9 5 24.1 22 2
560135-C3 CGT-NTC-PG11-C3 PG 11 5 26 24 2
560135-C9 CGT-NTC-PG11-C9 PG 11 5 26 24 2
560137-C3 CGT-NTC-PG13,5-C3 PG 13.5 6 29 27 3
560137-C9 CGT-NTC-PG13,5-C9 PG 13.5 6 29 27 3
560139-C3 CGT-NTC-PG16-C3 PG 16 6 33.2 30 3
560139-C9 CGT-NTC-PG16-C9 PG 16 6 33.2 30 3
560141-C3 CGT-NTC-PG21-C3 PG 21 7 39 36 5
560141-C9 CGT-NTC-PG21-C9 PG 21 7 39 36 5
560143-C3 CGT-NTC-PG29-C3 PG 29 7 50 46 7
560143-C9 CGT-NTC-PG29-C9 PG 29 7 50 46 7
560145-C3 CGT-NTC-PG36-C3 PG 36 8 66.1 60 15
560145-C9 CGT-NTC-PG36-C9 PG 36 8 66.1 60 15
560147-C3 CGT-NTC-PG42-C3 PG 42 8 73.3 65 16
560147-C9 CGT-NTC-PG42-C9 PG 42 8 73.3 65 16
560149-C3 CGT-NTC-PG48-C3 PG 48 8 78.5 70 17
560149-C9 CGT-NTC-PG48-C9 PG 48 8 78.5 70 17

s
db

e
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CGT-NTC	
Contratuercas

CGT-NTC-NPT 

Código Descripción d b e ≈ s

560151-C3 CGT-NTC-3/8 NPT-C3 3/8 NPT 7 24.3 22 2
560151-C9 CGT-NTC-3/8 NPT-C9 3/8 NPT 7 24.3 22 2
560153-C3 CGT-NTC-1/2 NPT-C3 1/2 NPT 7 28.3 27 3
560153-C9 CGT-NTC-1/2 NPT-C9 1/2 NPT 7 28.3 27 3
560155-C3 CGT-NTC-3/4 NPT-C3 3/4 NPT 7 35.4 33 4
560155-C9 CGT-NTC-3/4 NPT-C9 3/4 NPT 7 35.4 33 4
560157-C3 CGT-NTC-1 NPT-C3 1 NPT 7 44.3 41 6
560157-C9 CGT-NTC-1 NPT-C9 1 NPT 7 44.3 41 6

s
db

e
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GN 62444.2 RoHS

Tapones roscados
Latón, rosca métrica/rosca PG

ESPECIFICACIÓN
Tapón roscado
Latón MS
•	 Niquelado
•	 Temperatura de trabajo de -20 °C a +80 °C
Junta tórica
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)
Protección clase IP 68

INFORMACIÓN
Los tapones roscados GN 62444.2 sellan los orificios de montaje 
para prensaestopas que queden sin usar. Se pueden atornillar en 
una rosca interior ya existente o se montan en un orificio pasante 
mediante una contratuerca.
Incluyen una junta tórica para sellado contra la carcasa.

ACCESORIO
•	 GN 62444.1 Contratuercas de latón y acero inoxidable (ver página 11)

DATOS TÉCNICOS
•	 Clases de protección IP (ver página principal del catálogo A23)

GN 62444.2-M-MS (rosca métrica)

Descripción d1 d2 h Longitud l

GN 62444.2-M12x1,5-MS M 12 x 1.5 14 7.5 5 4
GN 62444.2-M16x1,5-MS M 16 x 1.5 18 8 5 6
GN 62444.2-M20x1,5-MS M 20 x 1.5 22 8.5 6 8
GN 62444.2-M25x1,5-MS M 25 x 1.5 28 11 7 19
GN 62444.2-M32x1,5-MS M 32 x 1.5 35 12 8 24
GN 62444.2-M40x1,5-MS M 40 x 1.5 44 13 8 40
GN 62444.2-M50x1,5-MS M 50 x 1.5 54 15 9 95
GN 62444.2-M63x1,5-MS M 63 x 1.5 67 16 10 123

GN 62444.2-PG-MS (rosca PG)

Descripción d1 d2 h Longitud l

GN 62444.2-PG7-MS PG 7 15 7.5 5 3
GN 62444.2-PG9-MS PG 9 18 8 5 5
GN 62444.2-PG11-MS PG 11 22 8 5 8
GN 62444.2-PG13,5-MS PG 13.5 24 9 6 9
GN 62444.2-PG16-MS PG 16 26 9 6 10
GN 62444.2-PG21-MS PG 21 32 10 6 21
GN 62444.2-PG29-MS PG 29 40 12 8 42
GN 62444.2-PG36-MS PG 36 50 15 9 64

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos. 15



CGT-TC RoHS PA IP54
+100°

-40°

Tapones de cierre
para prensaestopas CGT, rosca métrica y PG, 
tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de 
vidrio, color gris RAL 7035 (C3) o color negro RAL 9005 (C9).

EJECUCIONES ESTÁNDAR
	- CGT-TC-S: roscado métrico, ranura en cruz, color gris.
	- CGT-TC-AV:  roscado métrico, ranura para destornillador, color 

negro.
	- CGT-TC-PG-AV: roscado PG, ranura para destornillador, color gris 

o negro.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Se utilizan para sellar orificios no utilizados en equipos eléctricos, 
como tableros de distribución o cajas de conexiones, garantizando 
un ajuste hermético, así como protección contra el polvo y la 
humedad. 

CGT-TC-S 

Código Descripción d1 d2 h l

560251-C3 CGT-TC-M12x1,5-S-C3 M 12 x 1.5 15 8 6 1
560253-C3 CGT-TC-M16x1,5-S-C3 M 16 x 1.5 20 9 6 2
560255-C3 CGT-TC-M20x1,5-S-C3 M 20 x 1.5 24 9.5 6 2
560257-C3 CGT-TC-M25x1,5-S-C3 M 25 x 1.5 29.7 11.5 8 4
560259-C3 CGT-TC-M32x1,5-S-C3 M 32 x 1.5 37.1 12 8 5
560261-C3 CGT-TC-M40x1,5-S-C3 M 40 x 1.5 46 13 8 8
560263-C3 CGT-TC-M50x1,5-S-C3 M 50 x 1.5 56.3 15 10 12
560265-C3 CGT-TC-M63x1,5-S-C3 M 63 x 1.5 69.3 17 12 19

d1

h
l

d2

CGT-NTC

CGT-HR

CGA-MS CGT

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
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CGT-TC	
Tapones de cierre

CGT-TC-AV 

Código Descripción d1 d2 h l

560251-C9 CGT-TC-M12x1,5-AV-C9 M 12 x 1.5 15 8 6 1
560253-C9 CGT-TC-M16x1,5-AV-C9 M 16 x 1.5 20 9 6 2
560255-C9 CGT-TC-M20x1,5-AV-C9 M 20 x 1.5 24 9.5 6 2
560257-C9 CGT-TC-M25x1,5-AV-C9 M 25 x 1.5 29.7 11.5 8 4
560259-C9 CGT-TC-M32x1,5-AV-C9 M 32 x 1.5 37.1 12 8 5
560261-C9 CGT-TC-M40x1,5-AV-C9 M 40 x 1.5 46 13 8 8
560263-C9 CGT-TC-M50x1,5-AV-C9 M 50 x 1.5 56.3 15 10 12
560265-C9 CGT-TC-M63x1,5-AV-C9 M 63 x 1.5 69.3 17 12 19

d1

h
l

d2

2/3
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CGT-TC	
Tapones de cierre

CGT-TC-PG-AV 

Código Descripción d1 d2 h l

560281-C3 CGT-TC-PG7-AV-C3 PG 7 15 8 6 1
560281-C9 CGT-TC-PG7-AV-C9 PG 7 15 8 6 1
560283-C3 CGT-TC-PG9-AV-C3 PG 9 19.1 9.5 6.5 1
560283-C9 CGT-TC-PG9-AV-C9 PG 9 19.1 9.5 6.5 1
560285-C3 CGT-TC-PG11-AV-C3 PG 11 22.1 10 6.5 2
560285-C9 CGT-TC-PG11-AV-C9 PG 11 22.1 10 6.5 2
560287-C3 CGT-TC-PG13-AV-C3 PG 13.5 25.2 10 6.5 2
560287-C9 CGT-TC-PG13-AV-C9 PG 13.5 25.2 10 6.5 2
560289-C3 CGT-TC-PG16-AV-C3 PG 16 27.1 10 6.5 3
560289-C9 CGT-TC-PG16-AV-C9 PG 16 27.1 10 6.5 3
560291-C3 CGT-TC-PG21-AV-C3 PG 21 33.2 12 8 4
560291-C9 CGT-TC-PG21-AV-C9 PG 21 33.2 12 8 4
560293-C3 CGT-TC-PG29-AV-C3 PG 29 44 12.5 8 6
560293-C9 CGT-TC-PG29-AV-C9 PG 29 44 12.5 8 6
560295-C3 CGT-TC-PG36-AV-C3 PG 36 55 14 10 10
560295-C9 CGT-TC-PG36-AV-C9 PG 36 55 14 10 10
560297-C3 CGT-TC-PG42-AV-C3 PG 42 62 14 10 16
560297-C9 CGT-TC-PG42-AV-C9 PG 42 62 14 10 16
560299-C3 CGT-TC-PG48-AV-C3 PG 48 68.3 16 12 24
560299-C9 CGT-TC-PG48-AV-C9 PG 48 68.3 16 12 24

d1

h
l

d2

3/3
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Casquillo guía de cables
para pasacables de CGT y GN 62444, caucho

MATERIAL
Elastómero termoplástico (TPE).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Se utilizan como alternativa a las juntas presentes en los pasacables 
cuando hay más de un cable que debe tenderse a través del mismo 
pasacables; se pueden utilizar indistintamente tanto con pasacables 
de tecnopolímero CGT como con pasacables de metal GN 62444.

CGA-MS 

Código Descripción d d1 d2 h Cantidad de orificios Para pasacables

561101 CGA-MS-11-3-2-TPE 8 3 10.6 7.5 2 CGT-8 / GN 62444-8 1
561103 CGA-MS-11-2-3-TPE 8 2 10.6 7.5 3 CGT-8 / GN 62444-8 1
561105 CGA-MS-11-2-4-TPE 8 2 10.6 7.5 4 CGT-8 / GN 62444-8 1
561107 CGA-MS-11-3-4-TPE 8 3 10.6 7.5 4 CGT-8 / GN 62444-8 1
561109 CGA-MS-13-4-2-TPE 10 4 13.3 8.5 2 CGT-10 / GN 62444-10 1
561111 CGA-MS-13-5-2-TPE 10 5 13.3 8.5 2 CGT-10 / GN 62444-10 1
561113 CGA-MS-13-4-3-TPE 10 4 13.3 8.5 3 CGT-10 / GN 62444-10 1
561115 CGA-MS-13-5-3-TPE 10 5 13.3 8.5 3 CGT-10 / GN 62444-10 1
561117 CGA-MS-15-5-2-TPE 12 5 15.3 8.5 2 CGT-12 / GN 62444-12 5
561119 CGA-MS-15-6-2-TPE 12 6 15.3 8.5 2 CGT-12 / GN 62444-12 2
561121 CGA-MS-15-4-3-TPE 12 4 15.3 8.5 3 CGT-12 / GN 62444-12 1
561123 CGA-MS-15-5-3-TPE 12 5 15.3 8.5 3 CGT-12 / GN 62444-12 1
561125 CGA-MS-17-4-2-TPE 14 4 17.4 9 2 CGT-14 / GN 62444-14 5
561127 CGA-MS-17-6-2-TPE 14 6 17.4 9 2 CGT-14 / GN 62444-14 2
561129 CGA-MS-17-4-3-TPE 14 4 17.4 9 3 CGT-14 / GN 62444-14 2
561131 CGA-MS-17-6-3-TPE 14 6 17.4 9 3 CGT-14 / GN 62444-14 5
561133 CGA-MS-17-5-4-TPE 14 5 17.4 9 4 CGT-14 / GN 62444-14 5
561135 CGA-MS-17-6-4-TPE 14 6 17.4 9 4 CGT-14 / GN 62444-14 1
561137 CGA-MS-17-4-5-TPE 14 4 17.4 9 5 CGT-14 / GN 62444-14 2
561157 CGA-MS-20-6-2-TPE 17 6 19.8 9.3 2 CGT-17 / GN 62444-17 3
561159 CGA-MS-20-8-2-TPE 17 8 19.8 9.3 2 CGT-17 / GN 62444-17 2
561161 CGA-MS-20-6-3-TPE 17 6 19.8 9.3 3 CGT-17 / GN 62444-17 2
561139 CGA-MS-22-7-2-TPE 18 7 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 5
561141 CGA-MS-22-8-2-TPE 18 8 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 5
561143 CGA-MS-22-9-2-TPE 18 9 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 3
561145 CGA-MS-22-7-3-TPE 18 7 22.2 11 3 CGT-18 / GN 62444-18 3
561147 CGA-MS-22-8-3-TPE 18 8 22.2 11 3 CGT-18 / GN 62444-18 3
561149 CGA-MS-22-5-4-TPE 18 5 22.2 11 4 CGT-18 / GN 62444-18 5
561151 CGA-MS-22-7-4-TPE 18 7 22.2 11 4 CGT-18 / GN 62444-18 5
561163 CGA-MS-25-7-4-TPE 21 7 25.1 13 4 CGT-21 / GN 62444-21 5
561165 CGA-MS-25-8-4-TPE 21 8 25.1 13 4 CGT-21 / GN 62444-21 3
561167 CGA-MS-25-6-6-TPE 21 6 25.1 13 6 CGT-21 / GN 62444-21 4
561153 CGA-MS-30-8,5-5-TPE 25 8.5 29.8 13 5 CGT-25 / GN 62444-25 6
561155 CGA-MS-30-5-8-TPE 25 5 29.8 13 8 CGT-25 / GN 62444-25 8

d2 d1

h

d
CGT / GN 62444CGA-MS

CGA-MS RoHS
+100°

-30°
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GN 62444.4 RoHS

Reductores
para prensaestopas GN 62444, latón, rosca métrica

ESPECIFICACIÓN
Latón MS
Niquelado

INFORMACIÓN
Los reductores GN 62444.4 proporcionan la transición de una rosca 
interior mayor a una menor, lo que permite usar prensaestopas de un 
tamaño menor para el que esté diseñada la carcasa.
En combinación con una contratuerca, también es posible la fijación 
en un orificio pasante.

ACCESORIO
•	 GN 62444.1 Tuercas de montaje (ver página 11)

GN 62444.4

Descripción Tamaño d1 d2 d3 h Longitud l

GN 62444.4-M16-M12-MS M 16-M 12 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 20 8 6 8
GN 62444.4-M20-M16-MS M 20-M 16 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 24 9 6.5 10
GN 62444.4-M25-M20-MS M 25-M 20 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 30 10 7 18
GN 62444.4-M32-M25-MS M 32-M 25 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 37 11.5 8 35
GN 62444.4-M40-M32-MS M 40-M 32 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 43 11.5 8 46
GN 62444.4-M50-M40-MS M 50-M 40 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 56 14 10 93
GN 62444.4-M63-M50-MS M 63-M 50 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 66 14 10 124

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
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Reductores
para prensaestopas CGT, rosca métrica y PG, 
tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de 
vidrio, color gris RAL 7035 (C3).

EJECUCIONES ESTÁNDAR
	- CGT-HR: roscados métricos.
	- CGT-HR-PG: roscados PG.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Se utilizan para instalar un prensaestopas en el orificio de montaje 
de equipos eléctricos que no coincidan con el tamaño de rosca del 
prensaestopas garantizando la protección mecánica y un sellado 
seguro.  Para asegurar los reductores, utilice la tuerca de montaje 
CGT-NTC.

ACCESSORY
	- CGT: prensaestopas (ver página 7)
	- CGT-NTC: tuercas de montaje (ver página 12)

CGT-HR 

Código Descripción d1 d2 h l s

560201-C3 CGT-HR-M16-M12-C3 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 12 8 24 3
560203-C3 CGT-HR-M20-M16-C3 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 12 8 24 4
560205-C3 CGT-HR-M25-M20-C3 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 14 8 32 7
560207-C3 CGT-HR-M32-M25-C3 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 16 10 36 9
560209-C3 CGT-HR-M40-M32-C3 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 19 12 46 16
560211-C3 CGT-HR-M50-M40-C3 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 21 14 55 24
560213-C3 CGT-HR-M63-M50-C3 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 22 15 65 34

h
l

s
d2

d1

CGT-NTC

CGT

CGT-TC

CGA-MS

CGT-HR RoHS PA
+100°

-30°
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CGT-HR-PG 

Código Descripción d1 d2 h l s

560215-C3 CGT-HR-PG9-PG7-C3 PG 9 PG 7 20.5 8 19 5
560217-C3 CGT-HR-PG11-PG9-C3 PG 11 PG 9 22.5 8 22 6
560219-C3 CGT-HR-PG13,5-PG11-C3 PG 13.5 PG 11 24 9 24 6
560221-C3 CGT-HR-PG16-PG13,5-C3 PG 16 PG 13.5 28 10 27 7
560223-C3 CGT-HR-PG21-PG16-C3 PG 21 PG 16 16 11 32 8
560225-C3 CGT-HR-PG29-PG21-C3 PG 29 PG 21 17 11 40 14
560227-C3 CGT-HR-PG36-PG29-C3 PG 36 PG 29 24 18 50 14
560229-C3 CGT-HR-PG42-PG36-C3 PG 42 PG 36 24 18 55 19
560231-C3 CGT-HR-PG48-PG42-C3 PG 48 PG 42 23 17 60 19

d3

h
l

d1

s
d2

h
l

s
d2

d1

(d1 < PG 21) (d1 ≥ PG 21)

CGT-HR	
Reductores
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